GAZOWY
WKEAD KOMINKOWY
TROJSTRONNY TYP C

UCALMA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Linia kominkéw gazowych CALMA to nowoczesne urzadzenia mogace wspotpracowac z gazem G20
(gaz ziemny wysokometanowy), G27 (gaz ziemny zaazotowany), G30 (mieszanina gazéw propan
butan) lub G31 (gaz propan).

lat

GWARANCJI

Ogrzewacze gazowe z serii CALMA zostaty dostosowane do wspoétpracy z koncentrycznymi syste-
mami powietrzno-spalinowymi firmy POUJOULAT, model BI-GAS i DUO-GAS w rozmiarach 150/100
(CALMA 65, CALMA 80) i 200/130 (CALMA 120).

Ogrzewacze dostosowane sa do wspotpracy z systemem koncentrycznym opartym o dwa wspot-
osiowe przewody o przekroju kotowym, z ktérych zewnetrzny doprowadza powietrze do komory
spalania, a wewnetrzny odpowiedzialny jest za odprowadzenie spalin.

. . . . .. . , Specjalnie zaprojektowany
System powietrzno-spalinowy wykonany jest ze stali kwasoodpornej i moze by¢ wykorzystywany i opatentowany palnik

w rozwiazaniach, gdzie temperatura spalin w ogrzewaczu nie przekracza 600°C. TRIANGLE FLAME
Systemy kominowe wykorzystywane w przypadku urzadzen gazowych CALMA mozna wyprowadzic¢

przez $ciane boczna budynku (system typu C11), przez dach (system typu C31), badz wykorzystac
istniejacy komin (typ C91).

Urzadzenie wspotpracuje jedynie z gazem, do jakiego zostato fabrycznie przystosowane. Produ-
cent dopuszcza dostosowanie ogrzewacza do wspotpracy z innym gazem niz gaz wyszczegolniony
na etykiecie. Zmiana nastaw urzadzenia jest odptatna i moze by¢ wykonana jedynie przez auto-
ryzowany serwis producenta.
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GAZOWY
WKEAD KOMINKOWY
TROJSTRONNY TYP C

INSTALACJA URZADZENIA

Wewnetrzna instalacja gazowa jest kompletna i wymaga jedynie podtaczenia gazu przez insta-
latora.

Miejsce osadzenia ogrzewacza powinno zapewniac jak najmniejsza liczbe zagie¢ wspotpracuja-
cego z nim systemu koncentrycznego oraz zapewnia¢ jak najprostsze poprowadzenie przewodu
doprowadzajacego gaz.

Urzadzenie musi by¢ zainstalowane na stabilnym, niepalnym podtozu posiadajacym wymagana
nosnosc. Urzadzenie nalezy umiesci¢ minimum 1,2 metra od materiatow tatwopalnych oraz mini-
mum 50 mm od niepalnych Scian.

Urzadzenia linii CALMA przystosowane sa do montazu na $cianie (wymaga to zastosowania dedy-
kowanych mocowan bedacych w ofercie producenta).

Urzadzenie posiada dwustopniowy system regulacji jego wysokosci-regulowane nogi, w ktérych
dodatkowo zamontowane sg stopki z ptynna regulacja wysokosci w zakresie 0-25 mm.

Gaz odniesienia

Parametr Jednostka G20 G27 G30 G31
Pp [mbar] 20 20 29/37/50 29/37/50
P reg Qn [mbar] 10,1 15,4 13,1 16,4
P reg Qm [mbar] 3,7 56 54 6,8
Qn/Qm [kw] 13,1/7,9 12,7/74 18,8/8,7 13,4/8,5
V Pn/VPm [m3/h] 1,37/ 0,83 1,62/0,94 0,42/0,27 0,54/0,34
n (%] 86,8 - 87,3 87,4
EEI - B B B B
Klasa NO x* = 4 5 5

* poziom emisji tlenkéw azotu wg EN 613

Pp - nominalne ci$nienie przytaczeniowe V Pn - strumien zuzywanego gazu dla mocy nominalnej
P reg Qn - ci$nienie za regulatorem dla mocy nominalnej V Pm - strumien zuzywanego gazu dla mocy minimalnej
P reg Qm - ci$nienie za regulatorem dla mocy minimalnej n - sprawno$¢ urzadzenia

Qn - moc nominalna wg Hi EEl - wspotczynnik efektywnosci energetycznej

Qm - moc minimalna wg Hi
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